
電力需給ひっ迫状況の確認方法

電力の需給ひっ迫状況の確認には、広域予備率を指標としてください。

広域予備率は、電力広域的運営推進機関の「広域予備率Web公表システム」にて公表されております。

広域予備率Web公表システム
（https://web-kohyo.occto.or.jp/kks-web-public/）

（参考）資源エネルギー庁 電力需給対策「2024年度以降の電力需給運用について」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/2024jyukyu/index.html

＜需給ひっ迫時の対策の流れ＞

蓋然性のある追加供給力対策を踏まえても、広域予備率５％を下回る⾒通しとなった場合、前々日の18:00を目途に

一般送配電事業者から準備情報の発信。

需給ひっ迫準備情報の発信

広域予備率３％を下回る⾒通しとなった場合、前日の16:00を

目途に資源エネルギー庁から警報を発令。

需給状況が前日時点から改善がされず更新があった場合、

より厳しい⾒通しとなった場合や広域予備率３%未満の場合、

資源エネルギー庁から警報（継続）を発令。

需給ひっ迫警報の発令

需給ひっ迫警報（続報）の発令

需給ひっ迫注意報の発令

広域予備率５〜３％の⾒通しとなった場合、

前日の16:00を目途に資源エネルギー庁から注意
報を発令。
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