
１.概算見積システム構成

計測点 有線
特定小電力無線　９２０ＭＨｚ

制御点

（専用ｱﾌﾟﾘ要）

アピール
ポイント

電力やガスの見える化はもちろん、電力・ガスデマンドの最大値を規定することにより、デマンド値が超えそうな予
測をした場合、自動的に空調停止また、照明消灯等の制御をします。また、運転復帰も自動的に制御します。デマン
ド制御とは別に、使用環境に合わせ空調の間欠運転も可能です。特に、ルームエアコンは温度・湿度管理に於いて、
最適な省エネ制御をします。

その他 （　　）

スタンドアロン
利用変更

有償
スタンドアロン

利用方法
オプションにて、サーバーを準備し専用ＰＣに接続することで可能。

ｺｼﾞｪﾈ ﾎﾞｲﾗｰ 蓄電池照明
冷凍
冷蔵

自家
発電

水 その他 （　　　　　　　　　）

最大制御点数 無制限 制御可能機器 空調

ガス 油 熱最大計測点数 無制限
計測可能

エネルギー種
電力

高圧
小口

高圧
特別
高圧

４．システムスペック

対象業種 医療・福祉、サービス業 対象規模 低圧

３．登録主装置
名称 メーカー 型番

ＭＡＴＩＳ　ＥＭＳシステム ＭＡＴＩＳ株式会社 ＧＷＵ－００１０

設備費 ¥3,881,000

工事費 ¥1,240,000

ボイラー
（2機）

ｹﾞｰﾄｳｪｲ

２．概算見積金額
初期費用（ＥＭＳ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計
項目・費目

¥5,121,000

照明
（17ﾗｲﾝ）

吸収式
分岐装置 冷温水機

（1機）

（10ﾗｲﾝ）

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ
（室外機）
（78機） ｹﾞｰﾄｳｪｲ

ｹﾞｰﾄｳｪｲ

（ﾌﾞﾗｳｻﾞ閲覧可） MTES㈱

ｼｽﾃﾑ
ＥＨＰ 管理

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ （室外機）

（様式４）

システム概要書

エネマネ事業者名ＭＴＥＳ株式会社

システム・機器名称 ＭＡＴＩＳ　ＥＭＳシステム

システム・機器構成図

【医療・福祉施設】
PC ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

専用ﾓﾆﾀ ﾓﾃﾞﾑ

導入構成
業種 医療・福祉 計測点数１０８点（電力１０４点、ガス４点）

契約電力 500kw 制御点数９４点（ＥＨＰ10点,ﾙｰﾑｴｱｺﾝ78点,照明5点,吸収式1点）

M1 M10 

M1 M1 

M2 

制10 

制1 

 

M78 

M15 

制78 

制5 

M 

制 


