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建物用途

岩手県

RC造 2022年

ZEBランク 省エネルギー認証取得

ZEB Ready

✔ BELS ZEB Ready

4,323 m2 地下 - 地上 2階

CASBEE

LEED

ＺＥＢリーディング・オーナー　導入計画 ①

オーナー名 軽米町 登録年度 2020

建築物の名称 かるまい交流駅（仮称）

3 新築 集会所等

延べ面積 階数(塔屋を除く） 主な構造 竣工年

建築物のコンセプト 建築物概要

　非常時の避難施設としてレジリエンス機能が求められる公共性の高い施設であ

り、同時に「再生可能エネルギー導入日本一のまち・低炭素社会を実現している

まち」を目指す町のシンボル的な施設として、光熱費のランニングコスト削減と快

適な利用環境整備のため、一次エネルギー削減を目標としたＺＥＢ計画を行っ

た。

　災害時にも必要なエネルギーを自立的に供給可能にするため、太陽光エネル

ギーを利用した蓄電設備で電力を確保する。

都道府県 地域区分 新/既

ウレタンフォーム断熱材

ウレタンフォーム断熱材

-

ガラス：Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）

窓サッシ：樹脂製

ハイサイドライト＊

地中熱利用システム(ヒートポンプ)/外気冷房シ

ステム/外気取入れ量制御システム/大温度差

システム/運転台数制御システム(熱源、2次ポ

ンプ)

ルーバ

太陽光パネル

-

DCファン/インバータファン

モジュールチラーユニット/パッケージエアコン

全熱交換器/全熱交換器組込空調機

設備間統合制御システム/負荷制御技術/

チューニングなど運用時への展開

在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケ

ジュール制御

-

ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯

ヒートポンプ給湯機

ＶＶＶＦ制御（電力回生あり、ギアレス）

第二次トップランナー変圧器

-

全量自家消費

-

-

リチウムイオン蓄電池
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