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建物用途

東京都

RC造 2022年

ZEBランク 省エネルギー認証取得

ZEB Ready

✔ BELS ZEB Ready

5,431 m2 地下 2階 地上 2階

CASBEE

LEED

ＺＥＢリーディング・オーナー　導入計画 ①

オーナー名 多摩市 登録年度 2020

建築物の名称 多摩市立中央図書館

6 新築 集会所等

延べ面積 階数(塔屋を除く） 主な構造 竣工年

建築物のコンセプト 建築物概要

　都市公園内に建設される図書館である。

　敷地内高低差を活かし、外皮の約半分は地中とし、地上に現れる外皮は高

断熱ガラスとすることで、大幅な負荷低減と公園と連続する開放的な空間を実

現している。また、建物周囲には公園と景観的に連続する高木を植樹しつつ、建

物勾配屋根の深い庇により負荷を抑制。勾配屋根頂部にハイサイドライトを設

けることで、室内に柔らかな自然光が拡散する明るい室内環境を作っている。

　ZEBReadyの達成とともに、公園との一体感を存分に体感できる建築である。

都道府県 地域区分 新/既
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風圧利用

Low-E複層ガラス（空気層）

ハイサイドライト＊

外気冷房システム/外気取入れ量制御システム

（CO2制御）/ＶＡＶ空調システム/VWV空

調システム/大温度差システム/運転台数制御

システム（2次ポンプ）/床吹出し空調システム
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連動制御システム（温度、CO2）

インバータファン
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