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一次エネルギー削減率（その他含まず）

創エネ含まず 63 ％

創エネ含まず

合計

オーナー名

建築物の名称 ダイダン株式会社　北海道支店　エネフィス北海道

 

2 新築 事務所等

延べ面積 階数(塔屋を除く） 主な構造 竣工年

建築物のコンセプト 建築物概要

・災害に備えた「レジリエンス」と、積み重ねたZEB技術を「寒冷地のZEB」として進

化させ次世代建築物を実現する。

・ブラックアウト等の災害発生時における支店機能の維持・事業継続の対策を導

入する。

・IoTを利用し快適性の向上を図るとともに、寒冷地における『ZEB』を目指す。

都道府県 地域区分 新/既

『ZEB』

1,113 m2 地下 - 地上 2階
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ＺＥＢリーディング・オーナー　導入計画 ①

『ZEB』
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-

照明 257.80 43.71 0.17

創エネ含む

一次エネルギー消費量(MJ/年m2)
BPI/BEI

基準値 設計値

2020登録年度ダイダン株式会社

機器

0.89

0.00 -0.00

995 111 0.12

0.00

合計

102

74.53 20.40 0.28

480 277 0.58

508.67
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-

システム 設備間統合制御システム/クラウドサーバー

131.49

229.41 0.46
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換気

建物用途

✔

RC造 2021年

ZEBランク 省エネルギー認証取得

0

10

20

30

40

50

60

70

30405060708090100

-334

23 20

258

44

75

21

509

230

基準値 設計値

（創エネ・その他含まず）
一次エネルギー削減率（％）

創
エ
ネ
ル
ギ
ー
率

（％）

『ZEB』

Nearly

ZEB

ZEB

Ready

ZEB

Oriented


