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ＺＥＢリーディング・オーナー　導入実績 ②

オーナー名 株式会社琉球銀行 登録年度 2024

建築物の名称 琉球銀行　具志川支店

 

建築物のコンセプト 建築物概要

省エネ設備として高効率エアコンを導入し、建物全体でのエネルギー消費量を削減。開放

的なロビー空間で利用者に長時間くつろげる場を提供し、ロビー越しにまちの風景を視線へ

取り込み、快適なオフィス環境を作り出しました。

都道府県 地域区分 新/既 建物用途

沖縄県 8 既存建築物 事務所等

延べ面積 階数(塔屋を除く） 主な構造 竣工年

RC造 2017年

ZEBランク 省エネルギー認証取得

ZEB Ready

✔ BELS ZEB Ready

1,242 m2 地下 - 地上 2階

CASBEE

LEED ISO50001

その他

一次エネルギー削減率（その他含まず）

創エネ含まず 51 ％ 創エネ含む 51

LED照明器具 一次エネルギー消費量(MJ/年m2)
BPI/BEI

基準値 設計値

仕様 仕様 省エネルギー性能
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システム屋根 PAL* 570

換気 82.35 88.11 1.07

遮蔽 庇
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自然利用 - 給湯 71.34

外皮
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64.84 0.91
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システム - 合計 1,264 651 0.52

その他

技術

機器 - その他 66.16 66.16

ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。
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